ﬁyama ProLite TE5513A-B1AG

IFP INTERACTIVE DISPLAYS

55" interaktywny wyswietlacz z
certyfikatem Google EDLA
zapewniajacy ptynnag integracje i
wspotprace w edukaciji oraz w
biznesie

TE5513A-B1AG to zaawansowany interaktywny monitor
4K UHD z certyfikatem Google EDLA, ktéry podnosi
"yama Prolie standardy precyzji i wydajnosci. Dzieki ekranowi LCD
TE55134 Zero-Gap Air Bonding eliminujgcemu efekt paralaksy oraz
technologii PureTouch-IR z funkcjg Palm Rejection
zapewnia wyjatkowa ptynnosé i doktadno$¢ interakciji.

55" IFP EDLA # OPS &, Napedzany systemem iiWare 21E z Androidem 14-EDLA,
— obstuguje WIFi-6, Bluetooth 5.0 oraz iiControl DMS,
gwarantujac bezproblemowg integracje z Twoim
Srodowiskiem pracy.

138.8cm K UHD

Intuicyjna aplikacja iiShare umozliwia zaawansowane,
bezprzewodowe udostepnianie tresci, a czujnik ruchu PIR
wspomaga oszczednosé energii. Idealny do biur i
przestrzeni edukacyjnych, TE5513A-B1AG wspiera
wspbdtprace, komunikacje i innowacyjne podej$cie do nauki
i pracy.
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—— WLASCIWOSCI

Certyfikacja Google EDLA

Google Enterprise Device License Agreement
(EDLA) umozliwia tatwy dostep do aplikaciji
Google, kont, plikow oraz narzedzi do
wspotpracy bezposrednio z certyfikowanych
przez Google wyswietlaczy iiyama. Zapewnia to
ptynna integracje z ekosystemem Google oraz
pakietem Microsoft 365, co znaczaco poprawia
wygode uzytkowania, produktywnosgé i
wspoétprace we wszystkich srodowiskach,
zwtaszcza w sektorach edukaciji i biznesu.

Szybkie Menu Radialne

Ta funkcja umozliwia szybkie korzystanie z
interaktywnego ekranu. Przytrzymaj ekran
piecioma palcami, aby wywota¢ Szybkie Menu
Radialne. Uzytkownicy moga bezposrednio
wybiera¢ najczesciej uzywane aplikacje z menu
aplikacji i umieszczaé je w Szybkim Menu
Radialnym.

iiWare 21E (Android 14 OS)

Wzmocnij swoje prezentacje dzieki iiWare 21E,
obejmujacemu Google EDLA, iiControl (DMS),
iiShare (Prezentacja Bezprzewodowa),
Whiteboard, Cloud Drives, przegladarka
internetowa (iiBrowser) i menedzer plikow za
posrednictwem intuicyjnego i przyjaznego dla
uzytkownika oprogramowania, ktére pozwala
bez wysitku zarzadza¢, dostosowywac i
uzyskiwac dostep do réznych aplikacii.

(@]

iiControl

iiControl - Device
Management System

iiControl zapewnia organizacjom wygodne,
szybkie i ujednolicone rozwigzanie do
zarzadzania urzadzeniami koncowymi, buduje
wydajny system zarzgdzania sprzetem w czasie
rzeczywistym, pomaga w digitalizacji
$rodowiska kampusu / nieruchomosci biurowej i
sprawia, ze zarzadzanie urzadzeniami jest
niezwykle wygodne. iiControl DMS zobowigzuje
sie do zachowania zgodnosci z RODO.
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—— SPECYFIKACJA

@ OBRAZ

Wyglad cienkie ramki

Przekatna 54.6", 138.8cm
Panel IPS

Touch Glass Szkio antyodblaskowe z powtokg antypotyskowa, powtoka antybakteryjna, bardzo ptynne
pisanie, Zero-Gap Air Bonding

Panel IPS

Rozdzielczos¢ 3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD)
fizyczna

Format obrazu 16:9
Jasnos¢ 450 cd/m2

Przepuszczalnos¢ 88%
Swiatta

Kontrast statyczny 1200:1
Czas reakcji (GTG) 8ms
Katy widzenia poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, gbra/dot: 89°/89°
Kolory 1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) (NTSC 72%)

Synchronizacja 30 - 135kHz
pozioma

Powierzchnia robocza 1210 x 680mm
szer. X Wys.

Plamka 0.315mm

Obudowa czarna, matowa

@ DOTYK

Technologia PureTouch-IR*
dotykowa

Punkty dotykowe 40, 10pt writing (HID, wymagana kompatybilnoé¢ z obstugiwanym systemem
operacyjnym, 32pt Touch z Androidem)

Czestotliwos¢ 200Hz
skanowania

Doktadnos¢ dotyku  +- 1mm
Dotyk wykonywany  rysik, palcem, w rekawiczce (Pi6ro pasywne, obiekty nieprzezroczyste)
Interfejs dotykowy USB

Obstugiwane systemy Wszystkie monitory iiyama sag Plug & Play i kompatybilne z systemami Windows i Linux.
operacyjne Szczeg6ty odno$nie wsparcia systemdw operacyjnych przez monitory dotykowe znajdujg
sie w pliku dostepnym w sekcji Do pobrania.

Funkcja "palm tak

rejection”

@ INTERFEJSY / ZLACZA / STEROWANIE

03.08.2025 11:04:37



Cyfrowe wejscia HDMI x2 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz, YUV444, ARC on HDMI #1)
sygnatu DisplayPort x1 (1.2, max. 3840x2160 @60Hz)
USB-C x2 (3.2 (Gen 1, 5 Gbit), 3840x2160 @60 Hz (RGB444), tryb DP 1.2 Alt, PD (1x z
przodu 100W [udostepnianie sieci 100M], 1x z boku 65W), Dane, Dotyk)
Wejscia audio  Mini jack x1 (Microphone)

Sterowanie RS-232c x1 (DSUB 9pin)

Cyfrowe wyjscia HDMI x1 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz, YUV444 / RGB444, MSD (Multi-Screen
sygnatu Display))

Wyjscia audio  S/PDIF (Optical) x1
Mini jack x1 (Headphone)
Wbudowane gtos$niki 2 x 20W (Przéd + subwoofer 20W)

Monitor control OPS Slot x1 (Intel OPS 80pin - Po zainstalowaniu: USB-C z przodu: 65W, z boku: 15W)
output

HDCP 23

Port USB x5 (odtwarzanie multimediéw / urzadzenia peryferyjne / pamieé masowa — przéd: 2x 3.2
(Gen 1, 5 Gbit), 1x USB-C 3.2 (Gen 1, 5 Gbit, 100W PD), bok: 1x 3.2 (Gen 1, 5 Gbit), 1x
USB-C 3.2 (Gen 1, 5 Gbit, 65W PD))

RJ45 (LAN) x2 (Automatyczne przetaczanie na PC i Androida, 1000 MB)
@ WEASCIWOSCI

Zintegrowane iiWare 21E (Android 14 OS) z Google EDLA, iiyama , iiControl (DMS), Whiteboard,
oprogramowanie przegladarka internetowa, menedzer plikéw, dyski w chmurze i iiShare do
bezprzewodowego potaczenia z urzgdzeniami Windows/iOS/Android

WiFi tak (WiFi-6, Bluetooth 5.0)
Hardware CPU: Quad-core A73*4 (1.4GHz), GPU: G52 MC1, RAM: 8GB, ROM: 128GB

Ekstra Czujnik $wiatta otoczenia, Czujnik podniesienia piéra, Czujnik ruchu PIR, gniazdo na
opcjonalny komputer OPS, 4x piéro dotykowe (powtoka antybakteryjna)

Odtwarzanie tak
multimediow

Grubos¢ szkla 3.2mm
Twardos$¢ szkta 7H
Obudowa metal

Blokada przyciskow tak
OSD

@ OGOLNE

Jezyki menu OSD EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL, SV, FI, DA, NB
Przyciski Zasilanie, Home, Touch-freeze, Gtosnos¢, Wejscie (zrédto)

Parametry ustawienia og6lne (wejécie, gtosnos¢, podswietlenie), audio (gtoSnos¢, bas, wysokie
regulowane tony, balans, tryb dzwieku, wyciszenie), ustawienia obrazu (proporcje, przesuniecie
pikseli), ustawienia wyswietlacza (jasnos¢, kontrast, odcien, ostros¢, tryb wyswietlania,
temperatura barwowa), ustawienia (bezprzewodowe i sieciowe, udostepnianie,
urzgdzenie, osobiste, system)

Redukcja tak
niebieskiego swiatta

Flicker free tak
Plug&Play DDC2B

Gwarancja do 5 lat (szczegoty odnosnie warunkdéw w poszczegoélnych krajach znajdujg sie w
zakladce Gwarancja na naszej stronie internetowe;j)
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@ MECHANICZNE

Orientacja pozioma

Konstrukcja bez tak
wentylatora

Standard VESA 400 x 400mm

Warunki pracy - 0°C - 40°C
temperatura

Warunki sktadowania - 20°C - 60°C
- temperatura

MTBF 50.000 godzin (wytaczajac podswietlenie)
@ AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable zasilajacy (EU 3m, UK 3m), USB (3m), HDMI (3m)
Rysik x4 (Dwufunkcyjne koncéwki, powtoka antybakteryjna)
Instrukcje skrécona instrukcja obstugi, instrukcja bezpieczenstwa

Pozostate Uchwyt do montazu $ciennego (VESA 800x400), uchwyt do montazu kamery
internetowe;j

Pilot tak (baterie w zestawie)
@ ZARZADZANIE ENERGIA

Zasilacz wewnetrzny
Zasilanie AC 100 - 240V, 50/60Hz

Zuzycie energii  125W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode
@ ZROWNOWAZONY ROZWOJ

Certyfikaty CB, CE, TUV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH (RoHS)

REACH SVHC powyzej 0.1% otowiu
@ WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu 1267 x 765.4 x 86mm
szer. x wys. x gh.

Wymiary pudta szer. x 1385 x 865 x 185mm
wys. x gt.

Waga (bez pudta) 28.7kg
Waga (z puditem) 34.8kg

Kod EAN 4948570124794
0 KOMPATYBILNE AKCESORIA

Pozostate OPS Slot PC, MD-CAR2031-B1, MD-WLIFT2031-W1, UC-CAM10PRO-1, UC-SPKO1L

03.08.2025 11:04:37



—— GALERIA
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TE INTERACTIVE SERIES fivama
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu MOUNTING WEBCAM
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TE INTERACTIVE SERIES fivama TE INTERACTIVE SERIES fivama
MOUNTING BRACKET FORWEBCAM 'MOUNTING BRACKET FOR WEBCAM

Wszystkie znaki towarowe zastrzezone. Pomytki i wprowadzanie zmian zastrzezone. Specyfikacje produktéw moga ulec zmianie bez
wczesniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD ilyama sa zgodne z norma 1SO-9241-307:2008 okreslajaca liczbg i rodzaj defektow
matrycy. © IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED
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