Monitor interaktywny Newline
Elara Pro z Android 13, kamerg 4K,
dostepem do sklepu Google Play
i certyfikatem Google EDLA jest
idealnym rozwigzaniem dla biura.
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Monitor interaktywny Elara Pro z Android 13 i Certyfikatem Google

EDLA jest dostepny w rozmiarach 65, 75i86 cali. Precyzyjnie —
reaguje na dotyk i jest wyposazony w zestaw audio sktadajacy sie J

z dwoch gtosnikow 20W, 20-watowego subwoofera oraz zestawu @ cx

8 mikrofonéw zredukcjgszumuiecha.Logowaniezapomocg NFCoraz
hybrydowa technologia UC zwiekszajg efektywnos¢ wykorzystania

monitora. Standard USB-C oferuje przesytanie danych, audio, wideo, M E
a takze daje mozliwos¢ tadowania o mocy 100W. Monitor posiada
kamere 4K Al ModCam+z automatycznym kadrowaniem i dwoma G ‘ °

wbudowanymi mikrofonami

SYSTEM MODULOWY

Dzieki modutowym rozwigzaniom Newline, mozesz

rozszerzy¢é mozliwosci monitora interaktywnego. wiff) 6] @ |Q|Q|Q|
Dostepne sa m.in. takie akcesoria peryferyjne jak: CERTIFIED

komputer OPS z procesorem Intel, czy Click2Cast Najnowszy standard  Zasilanie 100W Wiele profil
do bezprzewodowej transmisji obrazu. UL e SRIIVTRS LIl )
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Oprogramowanie Newline pomaga maksymalnie wykorzystac =

monitor, bez wzgledu na to czy jest to konfiguracja Mocny procesor  Wysokiej klasy Port
. = ) ) ) . . . gotowy na Al jakos¢ dzwieku + SDM-S

wideokonferencji, dzielenie sie trescig z réznych urzadzen, Subwoofer

prowadzenie prezentacji czy tez kreatywna praca w grupie.
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SPECIFIKACJ
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ELARAPro

MODEL

PORTY / PRZOD

ELARA Pro 65"
ELARA Pro 75"
ELARA Pro 86"

PANEL

TT-6523QCA+
TT-7523QCA+
TT-8623QCA+

Podswietlenie

Powierzchnia dotykowa

Technologia faczenia szyby

ochronnej i panelu LCD

Wielkosc panelu

Direct LED (Wide Color Gamut +
filtr niebieskiego Swiatta)
Antyodblaskowa

Zapobiegajgca odciskom palcow
Antybakteryjne szkto hartowane

Zero Bonding

65" 1428 x 803 mm
75" 1650 x 928 mm
86" 1895 x 1066 mm

USB Typ-C (zasilanie 100 W)
Wejscie HDMI 2.1 z HDCP 2.2
(4K @60 Hz)

USB-B 3.0 (Dotyk)

USB-A 3.0 2

Wejscie na mikrofon 1

PORTY /TYL

Wejscie HDMI 2.1 (4K @60 Hz) 2
DisplayPort 1.2 1

USB-B 3.2 (Dotyk) 3

USB-C 3.0 (Zasilanie 15 W) 1

USB-C 3.0 Wyjscie x 1
USB-A 3.2 2

USB -A 3.2 Android

Wyjscie HDMI 2.0 (4K @60 Hz)
RS232

RJ45 (Gigabit)

Port na modut OPS

SPDIF

Wyjscie Audio

Port na modut WIFI

Port SDM-S

Przytgcze zasilajgce (180 W)
NFC

1
1
1
Wejscie x 1/ Wyjscie x 1
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SMART SYSTEM
Rockchip RK3588 octa-core
SoC Chipset procesor, 4x Cortex-A76 2.4GHz
i 4x Cortex-A55 1.8 GHz
GPU Mali Odin G610 MC4
RAM 16 GB (DDR4)
Pamie¢ 320 GB (mozliwos¢ rozszerzenia)

Wersja systemu
Certyfikat Google EDLA
Obstuga plikéw obrazu

Obstuga plikéw wideo

Obstuga plikow audio

Modut Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.2

EXTRA FIRMWARE FEATURES

Android 13

v

JPG, JPEG, BMP, PNG

MPEG1, MPEG2, MPEG4,
SorensonH.263, H.263, H.264,
MVC, AVS, AVS+ WMV3, VCT,
Motion JPEG, VP8, VP9, RV30/
RV40

MPEG1/2 @LAYERT; @LAYERZ;
@LAYERS3, EAC3, ACC-LC, HEAAC,
VORBIS, LPCM, IMA-ADPCM, MS-
ADPCM, G711 A/ MU-LAW, LBR
(COOK), FLAC

Zintegrowany (wymienny)

Proporcje ekranu 16:9
Rozdzielczos¢ 3840 x 2160 (4K)
Kolory 1,07 miliardéw
Jasnosé 450 cd/m?
Kontrast 5000:1
Czas reakgji 5ms
Kat widzenia 178°
Zywotno$é ekranu > 50 000 godzin
Przezroczystosc > 88%
Zamglenie 2%-5%
Twardos¢ szkta H
ZUZYCIE ENERGII

65" 133 W
Tryb standard 75" 150 W

86" 168 W
Tryb standby <05W
DOTYK
Technologia Stellar Touch

50 Windows
Punkty dotyku 20 Android/MAG/Linux
Sposoby dotyku Rysik, Palec, Dton, Pies¢
llos¢ rysikow 2
Doktadnosé +1 mm
Real Palm Rejection v
GLOSNIKI
Pozycja gtosnikow Przad
Impedancja 6Q
Moc maksymalna 20Wx2
SUBWOOFER
Pozycja subwoofera Tyt
Impedancja 40
Moc maksymalna 20Wx 1
MIKROFONY
Pozycja Zestaw 8 mikrofonéw u goéry

Odlegtosé odbioru

Wtasciwosci mikrofonow

KAMERA

8m
Redukcja szumow i echa
Beamforming

Wiele profili uzytkownikow
Mozliwos¢ instalacji aplikacji
z Google Play Store

WYMIARY / WAGA

Kamera

Rozdzielczos¢

Pole widzenia

Kat nachylenia kamery

PRODUCENT

4K Al MODCAM+
3840 x 2160 (4K) / 30 kl./s.
120° FOV

15°

newline

www.newline-interactive.com/pl

Wymiary monitora

Waga netto

VESA

65" 1513 x 927 x 118 mm
75" 1735 x 1051 x 119 mm
86":1982 x 1191 x 119 mm
65" 39 Kg

75" 52 Kg

86" 65 Kg

65": 600 x 400 mm
75":800 x 400 mm

86": 800 x 400 mm
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