z Android 13, szybg antybakteryjng,
dostepem do sklepu Google Play
i certyfikatem Google EDLA jest
idealnym rozwigzaniem dla edukacji.

©

CERTYFIKAT
GOOGLE EDLA

FILTH NIEBIESKIEGO
SWIATLA

SZYEA

ANTYBAKTERYJNA

MONITOR STWORZONY DLA EDUKACJI!
Monitor interaktywnyLyra PRO jest dostepny w rozmiarach: _

55, 65, 75, 86 0oraz 98 cali. Dzieki Android 13 oferuje zwiekszong >
wydajnosé, bezpieczenstwo oraz intuicyjng, ptynng prace. J
Certyfikat Google EDLA jest gwarancjg bezproblemowej integracji @ (K
z ekosystemem Google. Ochrona hastem, szyfrowanie danych oraz
uwierzytelnianie dwuetapowe zapewnig bezpieczny dostep do
narzedzi uzywanych na co dzien, takich jak Google Workspace czy M E
Sklep Google Play aplikacjami. Standard USB-C oferuje
przesytanie danych, audio, wideo, atakze daje mozliwos¢ tadowania G L °
0 mocy 65W.
+ SYSTEM MODULOWY
Dzieki modutowym rozwigzaniom Newline, mozesz
rozszerzy¢ mozliwosci monitora interaktywnego.
Dostepne sg m.in. takie akcesoria peryferyjne (D @ |QIQIQ|
jak: komputer OPS z procesorem Intel, kamera 4K OERTEIED
Modecam+ czy Click2Cast do bezprzewodowej Najnowszy standard e Wiele profi
transmisji obrazu. WiFi i Bluetooth USB Typ-C uzytkownikow

EKOSYSTEM NEWLINE INTERACTIVE

Dzieki oprogramowaniu Newline nauczyciel moze w tatwy Ll CG)))
sposob importowac gotowe, przygotowane wczesniej lekcje, ‘@

korzystaé z niezliczonych zasobdéw aplikacji, szablonéw Zgodnosé Wysokiej klasy Port

edukacyjnych, a takze w tatwy sposéb agregowaé réznego systemowa Jakos¢ dzwieku SOM=S

rodzaju tresci cyfrowe na ekranie monitora.

WHITEBOARD § CAST+ | ENGAGE

CLASSROOM TOOLS § DISPLAY MANAGEMENT




IKACJA PRODUKTU

LYRAPIoO

y

MODEL PORTY /TYL
LYRA Pro 55" TT-55230A Wejscie HDMI 2.0 (4k @60 Hz) 2
LYRA Pro 65" TT-6523QA DisplayPort 1.2 1
LYRA Pro 75" TT-7523QA USB Typ-B 3.0 (Dotyk) 3
LYRA Pro 86" TT-8623QA USB Typ-C (zasilanie 15W) 1
LYRA Pro 98" TT-98230A USB Typ-A 3.0 2
USB 3.0 Typ-A Android 1
PANEL Wyjscie HDMI 2.0 (4k @60 Hz) 1
1

Podswietlenie

Powierzchnia dotykowa
Technologia taczenia szyby
ochronnej i panelu LCD

Wielkosc panelu

Proporcje ekranu
Rozdzielczos¢

Direct LED (Wide Color Gamut +
filtr niebieskiego $wiatta)
Antyodblaskowa

Zapobiegajgca odciskom palcow
Antybakteryjne szkto hartowane

Zero Bonding

55" 1211 x 682 mm
65" 1428 x 803 mm
75":1650 x 928 mm
86" 1895 x 1066 mm
98":2161 x 1216 mm
16:9

3840 x 2160 (4K)

RS232
RJ45 (Gigabit)

Wejscie x 1/ Wyjscie x 1

Port na modut OPS 1

Port SDM-S 1

SPDIF 1

Wyjécie Audio (Jack 3,5 mm) 1

Przytacze zasilajgce (180 W) 1

SYSTEM
Amlogic A311D2 octa-core

SoC Chipset procesor 4 x Cortex-A73 2,2 GHz
i 4 x Cortex-Ab3 2,0 GHz

RAM 8 GB DDR4

Pamiec 128 GB (mozliwos¢ rozszerzenia)

Wersja systemu
Certyfikat Google EDLA
Obstuga plikéw obrazu

Obstuga plikow wideo

Obstuga plikow audio

Port kamery
Modut Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.2

EXTRA DODATKI

Android 13

JPG, JPEG, BMP, PNG

MPEGT, MPEG2, MPEG4,
SorensonH.263, H.263, H.264,
MVC, AVS, AVS+, WMV3, VCT,
Motion JPEG, VP8, VP9, RV30/
RVv40

MPEG1/2ERT; @LAYERZ2;
@LAYERS3, EAC3, ACC-LC, HEAAC,
VORBIS, LPCM, IMA-ADPCM,
MS-ADPCM, G711 A/MU-LAW,
LBR (COOK), FLAC

1

Zintegrowany (wymienny)

Wiele profili uzytkownikow
Mozliwos¢ instalacji aplikacji
z Google Play Store

WYMIARY / WAGA

Kolory 1,07 miliardéw
55" 450 cd/m?
65" 450 cd/m?

Jasnosé 75" 450 cd/m?2
86" 450 cd/m?
98": 450 cd/m?

Kontrast 5000:1

Czas reakcji 5ms

Kat widzenia 178°

Zywotnos$¢ ekranu > 50 000 godzin

Przezroczystosé > 88%

Zamglenie 2% ~5%

Twardos¢ szkta H

ZUZYCIE ENERGII
55" 95 W
65" 96 W

Tryb standard 75" 120 W
86" 128 W
98" 207 W

Tryb standby <0,5W

DOTYK

Technologia Stellar Touch
50 Windows

Punkty dotyku 20 Android/MAG/Linux

Sposoby dotyku Rysik, Palec, Dton, Pies¢

llos¢ rysikow 2

Doktadnos¢ +1 mm

Real Palm Rejection

GLOSNIKI

Pozycja gtosnikow Przod

Impedancja 60Q

Moc maksymalna 20Wx 2

PORTY / PRZOD

USB Typ-C (Zasilanie 65 W) 1

Wejscie HDMI 2.0 1

USB Typ-B (Dotyk) 1

USB 3.0 Typ-A 2

Wejscie na mikrofon 1

PRODUCENT

newline

www.newline-interactive.com/pl

Wymiary monitora

Waga netto

VESA

55":1294 x 808 x 101 mm
65":1513x 927 x 118 mm
75" 1735%x 1051 x 119 mm
86":1982x 1191 x 119 mm
98" 2258 x 1345 x 122 mm
55" 31,5Kg

65" 39 Kg

75":52 Kg

86": 65 Kg

98": 108 Kg

55":400 x 400 mm

65": 600 x 400 mm
75":800 x 400 mm

86": 800 x 400 mm

98": 800 x 600 mm
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