
Pracujmy lepiej, Razem!

DHI-LPH65/75/86-ST410-S2



Od pomysłu do decyzji 

– jeden zespół, wspólny kierunek

Zdefiniuj współpracę na nowo dzięki 86-calowemu wyświetlaczowi 4K DLED z optyką zero-bonding i hartowanym szkłem antyrefleksyjnym,
zaprojektowanemu dla maksymalnej czytelności w każdych warunkach oświetleniowych. Dotyk w technologii podczerwieni zoptymalizowany dla
dwóch systemów operacyjnych (32 punkty na Androidzie / 50 punktów na Windowsie) zapewnia chirurgiczną precyzję (±1 mm, czas reakcji <10
ms) – każda interakcja staje się natychmiastowym działaniem.

Natychmiastowa współpraca między urządzeniami
Bezprzewodowe przesyłanie obrazu z urządzeń 
Android/iOS/Windows + funkcja Reverse Touch Control 
(zdalna obsługa urządzeń źródłowych bezpośrednio z 
poziomu monitora)

Inteligentne zarządzanie plikami
Zapisuj notatki jako PDF/PNG. Generuj kody QR. 
Automatyczna synchronizacja z Google Drive / Microsoft 
OneDrive

Monitor o doskonałej precyzji pióra

2 048 poziomów czułości na nacisk + opóźnienie pióra 
poniżej 3 ms + wygładzanie pisma odręcznego ze 
wsparciem AI



Inteligentne funkcje „Białej tablicy”
– Wielojęzyczne, wielonarzędziowe, 
wielozadaniowe

Dual-Color Single Stroke

Smart Shape Toolkit
Wstawiaj znaki, kształty czy bryły z precyzyjnym 
dopasowaniem do siatki

Wyszukiwanie zasilane AI
Zaznacz dowolny szkic, aby znaleźć powiązane 
diagramy, równania i zasoby internetowe

Podział ekranu na 2, 3 lub 4 części
Tryb podzielonego ekranu do porównywania 
dokumentów, burzy mózgów i strumieni danych

Eksport QR-Code
Skanuj, aby zapisać notatki jako 
PDF lub natychmiast udostępnić
przez chmurę

Rozpoznawanie pisma w 21 językach
Natychmiastowa konwersja ręcznie napisanych 
notatek na tekst cyfrowy (polski, angielski, itp.)



Inteligentne funkcje „Białej tablicy”
– Wielojęzyczne, wielonarzędziowe, 
wielozadaniowe

Eksport QR-Code
Skanuj, aby zapisać notatki jako 
PDF lub natychmiast udostępnić
przez chmurę

Przybory matematyczne
Korzystaj z pomocy matematycznych typu linijka, 
ekierka, cyrkiel i inne

Szybkie quizy
Twórz quizy jedno lub wielokrotnego wyboru, które 
możesz przesłać na urządzenia mobilne uczniów

Wbudowany pakiet WPS Office
Praca z plikami word, excel, powerpoint i pdf

Szybkie przesyłanie
Przesyłaj materiały ze swoich urządzeń mobilnych no 
monitor bez łączenia się z nim



Jedno kliknięcie, pełna kontrola
– Wbudowane oprogramowanie do przesyłania obrazu z dożywotnią 
licencją

Profesjonalna kontrola klasy biznesowej
• Zdalne sterowanie głównym wyświetlaczem z poziomu 
urządzeń użytkowników
• Bezprzewodowa synchronizacja wielu ekranów 
(audio/wideo)
• BYOM (Bring Your Own Meeting): dostęp do zewnętrznych 
urządzeń peryferyjnych (kamera, głośniki, mikrofon)

Zaawansowane funkcje przesyłania obrazu
• Przesyłanie obrazu w 1080p w czasie rzeczywistym / 
strumieniowanie 4K Ultra HD po stronie klienta
• Przesyłanie różnych treści: okna aplikacji | dokumenty | pliki 
multimedialne
• Przełączanie źródła dźwięku (urządzenie klienta lub monitor)

Kompatybilność międzyplatformowa
• Wsparcie dla Android / iOS / macOS / Windows
• Urządzenia mobilne: strumieniowanie obrazu z kamery w 
czasie rzeczywistym
• Komputery: przesyłanie obrazu przez przeglądarkę między 
podsieciami (bez ograniczeń LAN)

Ulepszenia specyficzne dla protokołów
• WebCast: Zdalne przesyłanie obrazu przez Internet
• ChromeCast: Natywna obsługa przesyłania z przeglądarki 
Chrome



Centralne Centrum Dowodzenia

– Zarządzaj wszystkimi urządzeniami jednym kliknięciem
Airgo DMS to zunifikowana platforma do centralnego zarządzania urządzeniami, która oferuje menedżerom funkcje 

takie jak: monitorowanie statusu, grupowanie urządzeń, kontrola głośności, publikowanie informacji i inne.

Urządzenia:

Podgląd wszystkich 
zarejestrowanych urządzeń

Użytkownicy:
Podgląd zarejestrowanych 
użytkowników

Urządzenia online:

Liczba aktualnie 
podłączonych urządzeń

Użytkownicy online:
Liczba aktualnie podłączonych 
użytkowników



Bogactwo portów – pełna swoboda połączeń

– Nie ograniczaj się – ST410 zapewnia maksymalną kompatybilność
Monitor ST410 oferuje najwięcej portów w swojej klasie, wyprzedzając konkurencję nie tylko z segmentu

budżetowego, ale i droższe rozwiązania. To pewność, że zawsze znajdziesz odpowiednie wejście lub wyjście –

bez adapterów, bez kompromisów

2x HDMI in

1x HDMI in z ARC

1x HDMI out

3x UBS 2.0

1x USB 3.2

1x USB-C

1x USB touch

1x Coax

1x audo in

1x audio out

1x RJ45

1x RS232

1x czytnik kart mSD



Mocna specyfikacja – gotowy na każde wyzwanie

– Nowoczesny Android 14, szybki procesor i jasny ekran
Wyposażony w najnowszy system Android 14, wydajny 8 -rdzeniowe CPU i dużą pamięć, monitor ST410 działa 

płynnie i bez opóźnień. Jasność 400 nitów zapewnia czytelność nawet w dobrze oświetlonych salach, a szeroka 

gama przekątnych (od 65" do 86") pozwala dobrać model idealnie do każdej przestrzeni.

Przekątne: 65/75/86

• 8-rdzeniowe CPU

• 8GB+128GB

• Andorid 14

• Komunikacja: WIFI 5, BT5.0

• Jasność 400 cd/m2

• Głośniki: 2*15W

• Oprogramowanie: Biała tablica, Airgocast

• Gwarancja 5 lat



Model DHI-LPH65-ST410-S2 DHI-LPH75-ST410-S2 DHI-LPH86-ST410-S2

System

Procesor GK6780V100 GK6780V100 GK6780V100

System operacyjny Android 14 Android 14 Android 14

CPU Octa-Core A55 Octa-Core A55 Octa-Core A55

CPU Frequency 1.2 GHz 1.2 GHz 1.2 GHz

GPU MaliG52 × 4 MaliG52 × 4 MaliG52 × 4

RAM 8 GB 8 GB 8 GB

ROM 128 GB 128 GB 128 GB

Panel LCD

Przekątna 65" 75" 86"

Podświetlenie DLED DLED DLED

Proporcje 16:9 16:9 16:9

Jasność 400 cd/m2 (typ.) 400 cd/m2 (typ.) 400 cd/m2 (typ.)

Kontrast VA: 4000 (typ.)/IPS: 1200 (typ.) VA: 4000 (typ.)/IPS: 1200 (typ.) VA: 4000 (typ.)/IPS: 1200 (typ.)

Rozdzielczość 3840 (H) × 2160 (V) 3840 (H) × 2160 (V) 3840 (H) × 2160 (V)

Kąty widzenia 178° (H) / 178° (V) 178° (H) / 178° (V) 178° (H) / 178° (V)

Żywotność ≥50,000 godzin ≥50,000 godzin ≥50,000 godzin

Odwzorowanie 72% NTSC 72% NTSC 72% NTSC

Czas reakcji ≤8 ms (typ.) ≤8 ms (typ.) ≤8 ms (typ.)

Czas odświeżania 60 Hz 60 Hz 60 Hz

Porty

Czujnik światła Tak Tak Tak

Przyciski z przodu 1 przycisk: power 1 przycisk: power 1 przycisk: power

Przednie porty

1 × USB 2.0 Type-A (switchable) port

1 × USB 3.2 Gen1 Type-A (switchable) port 1 × TYPE-C (USB, 5 V, 1 A Charge) port

1 × HDMI IN (4K@30 Hz) port; 1 × USB Touch Type-B 2.0 port

Tylnie porty

1 × Android USB 2.0 Type-A port

1 × USB 2.0 Type-A (switchable) port 2 × HDMI IN (4K @60 Hz) port; 1 × USB Touch Type-B 2.0 port

1 × RS-232 port (DB9 port); 1 × 10/100 Mbps RJ-45 port; 1 × Audio Out port; 1 × COAX port; 1 × MIC IN port; 1 × HDMI Out port

Slot card TF (mSD) 1 × TF slot, do 128 GB 1 × TF slot, do 128 GB 1 × TF slot, do 128 GB

Inne 1 × OPS port 1 × OPS port 1 × OPS port

Specyfikacja techniczna



Model DHI-LPH65-ST410-S2 DHI-LPH75-ST410-S2 DHI-LPH86-ST410-S2

Łączność

Wi-Fi Tak Tak Tak

Wi-Fi standard 802.11b/g/n/a/ac 802.11b/g/n/a/ac 802.11b/g/n/a/ac

Zakres częstotliwości Wi-Fi 2400–2483.5 MHz; 5150–5250 MHz; 5250–5350 MHz; 5470–5725 MHz; 5725–5850 MHz

Max moc transmisji (Wi-Fi) ≤20 dBm@2400–2483.5 MHz; ≤23 dBm@5150– 5250 MHz;≤20 dBm@5250–5350 MHz; ≤27 dBm@5470–5725 MHz; ≤14 dBm@5725–5850 MHz

Bluetooth Tak Tak Tak

Bluetooth standard BR/EDR/BLE, BT5.0 BR/EDR/BLE, BT5.0 BR/EDR/BLE, BT5.0

Zakres częstotliwości Bluetooth 2402 MHz–2480 MHz 2402 MHz–2480 MHz 2402 MHz–2480 MHz

Max moc transmisji (Bluetooth) CE EIRP:≤20 dBm@2400–2483.5 MHz CE EIRP:≤20 dBm@2400–2483.5 MHz CE EIRP:≤20 dBm@2400–2483.5 MHz

Funkcje
Odbiornik podczerwieni 1 1 1

Wireless Access Point 1 1 1

Dotyk

Technologia dotyku

Rodzaj

Czas reakcji

Punkty dotyku

Dokładność dotyku

Rozpoznawalność dotyku

Wysokość dotyku

Sposób pisania

Infrared Infrared Infrared

Zero Air Gap Zero Air Gap Zero Air Gap

≤5 ms ≤5 ms ≤5 ms

Windows: 50; Android: 32 Windows: 50; Android: 32 Windows: 50; Android: 32

±1 mm ±1 mm ±1 mm

2 mm (0.08") 2 mm (0.08") 2 mm (0.08") 

≤2 mm ≤2 mm ≤2 mm

Palec lub pisak Palec lub pisak Palec lub pisak

Sposób komunikacji USB + UART USB + UART USB + UART

Rodzaj powierzchni matrycy Anti-dazzle glass Anti-dazzle glass Anti-dazzle glass

Twardość matrycy ≥9H ≥9H ≥9H

Rozdzielczość dotyku 32767 × 32767 32767 × 32767 32767 × 32767

Głośniki

Wbudowane głośniki 2 pełnozakresowe głośniki o mocy 15W każdy

Moc 2.0 sound channel, 2 × 15 W 2.0 sound channel, 2 × 15 W 2.0 sound channel, 2 × 15 W

Częstotliwość 20 Hz–20 kHz 20 Hz–20 kHz 20 Hz–20 kHz

Zasilanie
Zasilanie 100–240 VAC, 50/60 Hz 100–240 VAC, 50/60 Hz 100–240 VAC, 50/60 Hz

Pobór mocy 148 W (basic), 202 W (max) 191 W (basic), 253 W (max) 255 W (basic), 320 W (max)

Product Datasheet



Model DHI-LPH65-ST410-S2 DHI-LPH75-ST410-S2 DHI-LPH86-ST410-S2

Pozostałe

Pobór prądu w uśpieniu ≤0.5 W ≤0.5 W ≤0.5 W

Temperatura pracy 0 °C to +40 °C (+32 °F to +104 °F) 0 °C to +40 °C (+32 °F to +104 °F) 0 °C to +40 °C (+32 °F to +104 °F)

Temperatura przechowywania –10 °C to +50 °C (+14 °F to +122 °F) –10 °C to +50 °C (+14 °F to +122 °F) –10 °C to +50 °C (+14 °F to +122 °F)

Wilgotność pracy 10%–90%, 101 kPa 10%–90%, 101 kPa 10%–90%, 101 kPa

Wilgotość przechowywania 10%–90%, 101 kPa 10%–90%, 101 kPa 10%–90%, 101 kPa

Materiał Metal casing Metal casing Metal casing

Szyba hartowana Szkoło hartowane, antyodblaskowe o grubości 3.2 mm

Kolor obudowy Czarny Czarny Czarny

Wymiary produktu
1,487.28 mm × 115.45 mm × 888.94
mm (58.55" × 4.55" × 36.18")

1,709.52 mm × 115.68 mm ×

1,013.90 mm (67.30" × 4.55" × 39.92")

1,955.36 mm × 115.65 mm ×

1,152.22 mm (76.98" × 4.55" × 45.36")

Wymiary ramki

Top frame: 16.54 mm ((0.65"); Left

and right frame: 16.54 mm (0.65");

Bottom frame: 115.45 mm (4.55")

Top frame: 16.54 mm (0.65"); Left and

right frame: 16.54 mm (0.65"); Bottom

frame: 115.45 mm (4.55")

Top frame: 16.54 mm (0.65"); Left and

right frame: 16.54 mm (0.65"); Bottom

frame: 115.45 mm (4.55")

Wymiary opakowania
1,580.0 mm × 200.0 mm × 1,000 mm
(62.20" × 7.87" × 39.37") (L × W × H)

1,790.0 mm × 200.0 mm × 1,165 mm
(70.47" × 7.87" × 45.87") (L × W × H)

2,044 mm × 200.0 mm × 1,280 mm
(80.47" × 7.87" × 50.39") (L × W × H)

Waga produktu 30.5 kg (67.24 lb) 43 kg (94.80 lb) 55.5 kg (122.36 lb)

Waga z kartonem 39 kg (85.98 lb) 53 kg (116.85 lb) 67.5 kg (148.81 lb)

Vesa 500 mm × 400 mm (19.69" × 15.75") 600 mm × 400 mm (23.62" × 15.75") 800 mm × 400 mm (31.50" × 15.75")

Uchwyt w komplecie Tak, ścienny Tak, ścienny Tak, ścienny

Zawartość opakowania

1 × akcesoria, 
2 × długopisy, 

1 × kabel zasilający, 
1 × pilot, 

1 × informacje prawne, 
2 × anteny, 

1 × zestaw śrub, 
1 × instrukcja szybkiej instalacji

Certyfikaty Certyfikaty CE CE CE

Product Datasheet


